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Evidements

Faux joint

Rainure

Face
apparente

Clip d’ancrage en
acier inoxydable

Crochets d’ancrage

ClickBrick Pure Clip connecteur en
+L 210 mm x B 90 mm x H 62,5 mm acier inoxydable

LE SYSTEME FAIBLE IMPACT
CLICKBRICK ENVIRONNEMENTAL

ClickBrick est un systeme de superposition e ClickBrick est 100% circulaire

a sec, constitué de briques de parement e Tous les composants du systéme sont
rectifiées reliées les unes aux autres par entiérement réutilisables

des clips en acier inoxydables et a la e Longue durée de vie

structure sous-jacente par des crochets e Tous les éléments peuvent étre détachés
d’ancrage. Les briques ClickBrick Pure sont sans endommager le reste du batiment
des briques moulées-main aux dimensions e Seulement deux types de matériaux sont
standard et dotées d’un faux joint (8 mm). nécessaires (acier et terre cuite) - ce qui
Gréace aux diverses pieces d’ajustement, permet un recyclage simple et qualitatif en
I’architecte bénéficiera d’une grande fin de vie

flexibilité de conception.
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Brique standard Brique d’angle / brique de battée Brique sous-linteau Brique pour linteau
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ClickBrick Pure Menton a ClickBrick Pure Andalucia

ClickBrick Pure Blauw-Rood.Genuanceerd ClickBrick Pure Noir
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ASPECT
TRADITIONNEL

Grace a ClickBrick Pure, I'architecte pourra
réaliser, avec une brique de parement en
terre cuite, une fagade entiérement circulaire,
mais a I'aspect traditionnel. En raison

de I'absence entre les briques de joints
synthétiques sensibles a la déformation,
aucun dégradé n’est visible dans les fagades.
Résultat? Une architecture distinctive a
I'esthétique intemporelle et dotée d’une
valeur monumentale.

MATERIAU EN
TERRE CUITE ET
INALTERABLE

ClickBrick Pure est constitué de matiéeres
premiéres minérales 100% naturelles.

Les briques de parement en terre cuite sont,
de par leur nature, inaltérables, indéformables
et ne nécessitent pas d’entretien. Méme aprés
réutilisation dans un nouveau projet, elles
conservent leurs solides propriétés.

Creéer avec ClickBrick Pure

COULEURS
UNIQUES

La gamme Wienerberger ClickBrick Pure est
disponible en différentes couleurs. La présence
d’un faux joint horizontal crée I'illusion d’une
maconnerie de parement traditionnelle.

CONSEILS POUR
LA CONCEPTION

Concevoir des projets avec des briques de
parement ClickBrick Pure offre de nombreux
avantages et possibilités.

e Dans le cas de ClickBrick Pure, il faudra
seulement tenir compte d’'un compassage
vertical de 62,5 mm.

e Une tolérance dimensionnelle extrémement
minime sur les briques de parement au
niveau de la hauteur.

e ClickBrick Pure peut étre ‘magonnée’ selon
un appareillage sauvage soft, offrant ainsi
a l’architecte davantage de flexibilité au
niveau du dimensionnement horizontal et lui
permettant d’utiliser autant que possible des
briques entieres.

e La paroi extérieure du mur creux peut étre
mise d’aplomb au moyen des crochets
d’ancrage. Il n’y a pas de possibilité
d’ajustement en hauteur, hormis au niveau
de la couche d’assise.

ClickBrick Pure Timm-Antique & Menton, Opzoom Architecten, Arnhem







Procede

SUPERPOSITION A SEC

ClickBrick Pure est un systéme de superposition a

sec. Aucun mortier ou colle n’est utilisé. D’ou aucune
consommation d’eau contraignante. La mise en ceuvre
de ClickBrick ne nécessite pas de connaissances
techniques spécifiques. Ce systéme de superposition a
sec ne requiert pas non plus d’outils spécifiques ni de
traitements supplémentaires. Les briques ClickBrick
sont fournies de maniéere a pouvoir étre appliquées
directement a partir de la palette.

ASSEMBLAGE

Toutes les briques sont dotées d’une rainure en face
inférieure et supérieure. Cette rainure est destinée a
appliquer les clips connecteurs en acier inoxydable.
Grace a leur forme spéciale, ces clips se bloquent
dans la rainure, assemblant ainsi les briques entre
elles. |l existe des clips pour fixer les briques les
unes aux autres et des clips pour fixer les crochets
d’ancrage dans les briques.

ANCRAGE

Des crochets d’ancrage spécialement congus a cet
effet assurent I'ancrage de la fagade ClickBrick a la
paroi intérieure du mur creux. Des clips de fixation
stabilisent les derniéres couches de briques.

DEMONTABLE

Lorsqu’il faut remplacer ou agrandir un batiment, des
travaux de démolition s’imposent. Ce ne sera pas

le cas avec ClickBrick. La démolition fera place au
démantelement, pour pouvoir reconstruire ailleurs
avec le méme matériau durable.




Construire

avec ClickBrick

FIABLE

Si ClickBrick Pure fait seulement ses débuts en
Belgique, ce systéme existe cependant depuis
longtemps. Il est régulierement appliqué a
I’étranger et a déja largement démontré ses qualités
techniques.

DELAIS DE
CONSTRUCTION
PLUS COURTS

Ce systéme est a la fois sec et simple. |l nécessite
peu de travaux de découpe. D’ou, également, moins
de déchets sur chantier. Grace a la superposition

a sec, la construction de la fagade se déroule de
maniére aisée et rapide. Pas besoin de préparer du
mortier (ou de la colle) ni de nettoyer ensuite cuvelles
ou bétonnieres. Aucun jointoiement n’est nécessaire.
De plus, le chantier et I'’échafaudage restent propres.
Jamais un chantier n’aura été aussi impeccable.

MOINS TRIBUTAIRE
DES CONDITIONS
CLIMATIQUES

ClickBrick est une méthode de construction facile
et la pose n’est pas influencée par les conditions
climatiques, facilitant ainsi la planification de la
phase d’exécution des travaux.

ENCADREMENT DES
PROJETS

Au début du projet, lors du démarrage du chantier
ainsi que durant la phase de construction, les
conseillers de Wienerberger vous prodigueront
une assistance étoffée. Lapplication de joints de
dilatation invisibles, les raccords de fenétres et les
solutions d’angle n’ont pour eux plus aucun secret.
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Maitre d’ouvrage et architecte
Colruyt Group

Entrepreneur
Jehoul Bouwonderneming, Bree

Systéme de facade circulaire
ClickBrick Pure

Brique
ClickBrick Pure Menton

Superficie
350 m? de briques de parement

Exécution
automne 2022

PROJET PILOTE
CLICKBRICK PURE

Colruyt de Zoersel

ClickBrick Pure m’a

convaincue tant au

niveau esthetique
ue de la technique
‘execution”

Colruyt Group ambitionne de progressivement rendre
son patrimoine circulaire. En autres en posant les
briques de parement sans mortier ni colle. “Nous
nous sommes donc mis en quéte d’un systéme de
construction a sec. Nous avons comparé plusieurs
systemes, jusqu’a la construction d’un mur d’essai.
ClickBrick Pure s’avérait intéressant, tant au niveau
esthétique que de la technique d’exécution. Cela nous
a convaincus d'utiliser ce systéme de superposition

a sec pour notre nouveau supermarché de Zoersel.
Notre choix s’est porté sur ClickBrick Pure car cette
briqgue moulée-main se marie joliment avec le format
classique présent dans le paysage urbain. De plus,
ClickBrick Pure est le seul systeme de construction

a sec permettant de superposer les briques selon un
appareillage sauvage. Entrainant ainsi une organisation
plus efficace des fagades.”



Architecte Hilde Carens
Responsable du projet ‘Matériaux de construction
durables’, Colruyt Group Technics

Pour Colruyt Group, les premiéeres expériences de ce
projet pilote sont positives. Hilde Carens, architecte:
“Ce systéme permet de travailler rapidement et
indépendamment de la météo. Il n’est ainsi plus
nécessaire de préparer du mortier ou d’attendre que
celui-ci ait suffisamment durci. Pour pouvoir tenir le
rythme, il est toutefois conseillé que I'entrepreneur
monte I’échafaudage en une fois.”

En optant pour ClickBrick Pure, Colruyt Group espere
pouvoir maximiser la réutilisation des briques de
parement dans le batiment proprement dit lorsque le
supermarché sera modifié ou rénové. Mais aussi, une fois
le batiment en fin de vie, réutiliser autant de briques
que possible dans un autre batiment, de telle sorte
que seule une partie limitée devra encore étre recyclée.

“Vous travaillez
toujours dans des
conditions ideales”

Pour la construction et rénovation de son patrimoine,
Colruyt Group fait fréquemment appel a I'entreprise de
construction spécialisée Bouwonderneming Jehoul.
Andy Deckers, chef de projet, connait donc le
penchant de I'enseigne pour la durabilité. “Au départ,
j'étais toutefois mitigé par rapport ce projet pilote.
Voir la construction circulaire évoluer est une bonne
chose, mais je n’étais pas trés chaud a 'idée d’étre
le premier a appliquer ce systeme dans notre pays.
Mais chez Jehoul, nous aimons relever des défis. De
telle sorte qu’apres les explications plus détaillées

Andy Deckers
Chef de projet chez
Bouwonderneming Jehoul

fournies sur le systeme ClickBrick par Colruyt Group
et Wienerberger, I'enthousiasme a rapidement repris le
dessus. Apres cette expérience pratique, je me rends
également bien compte de la valeur ajoutée qu’offre
ce systéme de superposition a sec. Vous travaillez
toujours dans des conditions idéales: ce systéeme ne
produit pratiquement pas de déchets sur chantier,
le risque d’efflorescences est limité car vous n’utilisez
pas de mortier, et vous travaillez en grande partie
indépendamment des conditions météorologiques.
Nous avons pu continuer a travailler sous la canicule,
mais cela pourrait tout aussi bien se faire en hiver par
temps de gel ou fortes pluies.”

Colruyt Group et Wienerberger avaient déja largement
préparé le projet lorsque I'entreprise de construction
Jehoul est entrée en scéne. “Cette préparation a du
sens: Wienerberger indique les joints de dilatation
ainsi que les briques d’angle et pour linteau sur les
plans d’exécution. Cela facilite la construction. Nous
avons également regu sur chantier les palettes triées. Les
briques d’angle et pour linteau étaient soigneusement
emballées séparément et les palettes n’étaient pas trop
lourdes. Un avantage pour la charge de la grue.”

Le démarrage du systéme de superposition a sec
nécessite une approche méticuleuse. “La couche
d’assise doit étre parfaitement posée dans le mortier.
La moindre erreur se manifestera fortement dans les
facades hautes. Avec une fagcade en magonnerie, vous
pouvez encore apporter des ajustements a chaque
couche. Mais nous avons pris notre temps pour
exécuter les travaux parfaitement. Avec le recul, nous
sommes satisfaits de la collaboration lors de ce projet
pilote et fiers du résultat final.”
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